MEMORIU DE _ARHITECTURA

1. Date generale

Denumire proiect : ETAJARE CLADIRE VESTIARE BAZA SPORTIVA
Denumire proiectant : Arh. Popa Romeo. — AG PROIECT-S

Nr. proiect : 8/2022

Faza : D.T.A.C.

Amplasament : Jud. Arad, comuna Zerind, satul Zerind, CF 302652

Regim juridic : teren proprietate privatd

Regim de iniltime Existent P, PROPUS : P+E.

Beneficiar : Comuna Zerind prin Primar Simandi Alexandru

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei

Beneficiarul doreste o etajarea a corpului C1 (baza sportiva) pentru acoperirea nevoilor
localitatii si a spatiului necesar din baza sportiva, identificat prin C.F. nr. 302652 — Zerind —
pentru constructii administrative si social culturale . Destinata bazei sportive apartinand de
primarie respectand normativele si reglementarile impuse prin certificatul de urbanism. C.U. Nr:

13 din 03. 11. 2021

4. Date caracteristice conform proiect

Constructia se prezinta bine, fara probleme structurale, innterventia la nivelul
parterului este introdusa scara de acces in interax B-C / 3-5, iar la nvelul etajului este
facut nou tot in interax 1-5/A-G

PARTER - existent 181 mp

-hol 2 S-34.08mp

-vestiar 1 S-17.92 mp

-windfang - vestibul S-6.03 mp

- hol distributie S =9.26 mp

- vestiar 2 S =17.79 mp

- sala baie 1 + zonawc 1 S-20.57 mp
- sala baie 2 + zona we 2 S-20.58 mp
- vestiar arbitri si tusieri S-9.46 mp

- grup sanitar S-4.89 mp

-hol1 S-3.01 mp

-hol 3 S-2.96 mp

- depozitare materiaoe soortive + casa scarii S- 8.76 mp
- spatiu tehnic S-11.79 mp

MANSARDA = construiti la sol 181 mp

-casa scarii  S-6.09 mp
-sala de sport S-154.69 mp



- BAZA SPORTIVA
Numir nivele Existent P, PROPUS P + 1E

Sc existenta sol PARTER BAZA SPORTIVA TOTAL - 181 mp
Scla ETAJ BAZA SPORTIVA — 181 mp

Supratafa construita la sol EXISTENTA -181 mp
S desfasurata PROPUSA TOTALA - 362 mp

Terenul are o suprafatd de 5605 mp
POT existent= 3.22 %
CUT existent= 0.03

POT propus = 3.22%
CUT propus = 0.06

Conform Normativ P100/1-2013, constructia se incadreazi:

Zond seismicd D

Perioada de colf Tc=0.70 sec

Coeficient seismic Ks = 0,20

Clasa de importanta IT1

Categoria de importantd C

Grad de rezistenta la foc III

Spatiile si utilitatile proiectului au fost intocmite conform normativelor si legilor in
vigoare
-Legea 50/ 1991. (republicata)
-Legia locuintei 114_1996 (republicata)
-Codul Civil in vigoare
-Ordin Nr. 119 din feb. 2014, privind normelor de igiena a sanatatii. modificat cu Ordinul
994 din august 2018

Conform Regulamentului de verificare §i expertizare a proiectelor, a executiei
lucrarilor si constructiilor, aprobat cu Ordinul M.LP.A.T. 77/N/28.10.1995, proiectul de

fatd se verificd de citre verificator atestat M.L.P.A.T., pentru cerintele Al, Af. Is, It, Ie

5. Solutii functionale

Solutia functional — dimensionald este in conformitate cu tema de proiectare stabilitd
de comun acord intre beneficiar si proiectant

Din punct de vedere constructiv cliddirea este executata din ziddrie portanti cu
cardmizi cu goluri verticale intiritd in zonele de intersectie cu sdmburi din beton armat in
partea de parter iar la mansarda va fi executat din structura usoara de lemn tip freaming.

Planseul peste parter si etaj este turnat din beton armat, conform normativelor si
calculelor.

Invelitoarea se va executa din tigld profilati, montati pe o sarpanti in mai multe ape,
realizatd din lemn ecarisat. Tigla se va ageza pe o structura din sipci orizontale si verticale din
lemn, acestea la randul lor fiind montate pe astereala din lemn.

Pentru obtinerea izolarii termice si fonice, se va monta o astereald din lemn atat la
partea superioard a sarpantei cit §i la partea inferioara a acesteia, avdnd rolul de suport a
termoizolatiei (parte inferioard) respectiv strat suport pentru folia din fibré de sticld ( partea
superioara)

Apele pluviale vor fi colectate prin elemente de tinichigerie specifice invelitorilor cu
tigld prin jgheaburi i burlane. Ca o nota aparte se va asigura ignifugarea intregului material
lemnos component al sarpantei.



6. Sistemul constructiv

Sistemul constructiv al cladirii are urmédtoarea alcétuire:

Structura de rezistentd : zidarie de cdrimida cu goluri verticale intdritd cu s@mburi din
ba(25*25, 30*%30)

Fundatii : continue din beton armat sub ziduri perimetrale la demisolul partial

Peretii : portanti din zidérie de carimidi plind intre sdmburi de ba cu sectiunea de
25x25 cm. Compartimentdrile vor fi realizate din sistem de ghips carton cu rigle metalice cu o
grosime de 10 cm. Iar la mansarda va fi din lemn.

Planseu : va fi realizat din beton armat peste parter si etaj .

Acoperis: de tip sarpantd din lemn cu invelitoare de tigld ceramic

7. Finisaje interioare si exterioare

Finisaje interioare : tencuieli §i zugréveli interioare obisnuite la pereti si tavane, faianti
la grupuri sanitare si béi.

Pardoseli reci : gresie la holuri, béi , terase si balcoane.

Pardoseli calde: parchet sala de sport.

Tampliria interioard se va executa din : lemn masiv din cherestea de riginoase pe
ciptuseli fine la dormitoare respectiv bai si cu ochiuri de geam la celelalte functiuni. Toatd
tAmplaria de la interior va fi finisatd cu vopsea de ulei in trei straturi de culoare alba.

in camp se vor folosi tencuieli driscuite fin pe care se va aplica un glet pe bazi de
ipsos ca si strat suport al vopsitoriei semilavabile aplicate ulterior (vopsitorii pentru exterior).
Tencuielile vor fi de culoare crem.

Tamplaria exterioard de tip termopan se va executa din pvc.

Izolatii: termice din vati minerald de minim 10 cm la mansarda si hidrofuge la parter
din folie 2C + 3B, iar la mansarda folii din fibra de sticla.

8. Utilitati

-Ordin Nr. 119 din feb. 2014, privind normelor de igiena a sanatatii. modificat cu Ordinul
994 din august 2018
Pe teren exista bransamente existente

Baza sportiva asigurd confortul in ceea ce priveste instalatiile interioare de
apé/canalizare, Incélzire , iluminat si prize.

Instalatiile electrice se vor racorda la cele existente in zona.

Alimentarea cu apd potabila se¢ va face de la un put forat .

Canalizarea bazei sportive se va racorda la un bazin vitanjabil existent , etajarea

imobilului nu necesita racordare la canalizare.

Incilzirea va fi rezolvati de beneficiar printr-o centrald termici proprie pe gaz /

combustibil solid.

9. Masuri de organizare a incintei ,modul de amplasare a
constructiilor ,amenajarilor si depozitelor de materiale

Pe acest teren cosntructorul va executa lucrari de organizare provizorii ,numai cele strict
necesare santierului ,impuse de executia lucrarilor de baza,cat si de necesatile santierului
Pentru lucrarile provizorii,respectiv organizarea de santier se vor estima tipuri de lucrari
Materialele de constructie cum ar fi nisipul se vor putea depozita siin incinta proprietatii
in aer liber ,fara masuri de protectie ,in zona marcata pe plansa DTOE

In acest sens pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii

-container destinat muncitorilot

-platforma materiale

-platforma depozitare deseuri



Organizarea santierului se va face tinand cont de plansa DTOE
Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor

Se vor lua masuri de prevenire a accidentelor de lucru
Imprejmuirea santierului se va face pe traseul limitei de proprietate a
terenului

10. Dotiri PSI

Beneficiarul va dispune de un stingitor portativ cu pulbere P6 pe fiecare nivel cat unu,

o lada cu nisip, o lopata si géleatd din tabld, un furtun din cauciuc si o patura.

Din punct de vedere a normativelor in vigoare P 118/2013, clddirea se incadreaza in

gradul III de rezistenta la foc.
Prin proiectare s-au asigurat mésuri de prevenire si stingere a incendiilor astfel:

- protectia fatd de vecindtati, prin amplasarea corespunzitoare fafi de

clddirile Invecinate;

- limitarea propagérii incendiului prin dimensionarea corespunzitoare a

incéperilor;
- asigurarea cdilor de evacuare;
- asigurarea cdilor de interventie in caz de incendiu.

11.Masuri de protectia muncii

Din punct de vedere a protectiei muncii, au fost respectate normativele urmatoare:
- Normativul general de protectia muncii M.M.P.S. editia 1998;

- Norme specifice de protectia muncii pentru lucréri de zidarie — caiet nr. 27

M.M.P.S. editia 1998;

- Toate normativele de protectia muncii inscrise in normativele de constructii

aflate in vigoare pentru fiecare gen de lucrare.

12.Dispozitii finale

Noua cladire se va integra bine compozitional 14ngé constructiile existente atat din
punct de vedere volumetric, cat si arhitectural, de asemenea nu va afecta structura de
rezistentd a cladirilor existente.

Prezenta documentatie face parte integrantd din Cartea Tehnicd a Constructiei.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii si H.G. 925/1995 —
proiectul va fi supus verificarii tehnice conform legilor si normativelor in viguare.

- proiectul are urmatoarele verificari pentru obtinerea autorizatie de constructie ,,Faza
D.T.A.C” - verificari la cerinta : Al, Af, It, Is, Ie. (cerinte cerute prin Certificatul de
Urbanism)

Pentru celelate cerinte se va intocmii ,,Faza P.T.” unde vor fi respectate, puse in
opera si urmarite sa fie respectate de catre dirigintele de santier, unde se va complecta cu
toate fazale si verificarile necesare si oportune.

Intocmit,

Arh Popa Romeo ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMANIA

Romeo |/




