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Cerere de oferte pentru echipamente Fitpark
CPV 37410000-5 Echipament pentru sporturi in aer liber (Rev.2)

Program: Interreg VI-A Roméania-Ungaria
Titlul proiectului: Armonizarea ritmurilor: Consolidarea colaboririi transfrontaliere durabile
in domeniul sportului si al dansului popular - FolkFit ROHU00278

1. Introducere

Comuna Zerind este partener de proiect in cadrul proiectului Armonizarea ritmurilor: Consolidarea
colaborarii transfrontaliere durabile in domeniul sportului si al dansului popular — FolkFit, derulat in
parteneriat cu Comuna Doboz din Ungaria in perioada 11/03/2025 - 10/03/2026.

Obiectivul general al proiectului este promovarea increderii si cooperdrii intre comunitatile rurale
transfrontaliere Zerind—Doboz, prin implicarea acestora in act|V|tat| comune de dans popular Si
sport, precum si prin dezvoltarea de spatii moderne pentru miscare in aer liber — fitpark-uri. Bugetul
total al pr0|ectuIU| este de 205.286,64 euro, din care FEDR 164. 229,30 euro.

2. Prezentare generala

Comuna Zerind necesita achizitia de echipamente pentru sporturi in aer liber - fitpark in cadrul
proiectului mentionat, implementat in cadrul Programului Interreg VI-A Romania-Ungaria,
Comuna Zerind fiind partener de proiect din Roménia (PP) si Comuna Doboz din Ungaria fiind
Partener Lider (LP). Proiectul isi propune sd promoveze cooperarea transfrontalierd si
dezvoltarea durabild in regiunea transfrontalierd Romania- -Ungaria.

3. Domeniul de aplicare

Urmatoarele echipamente echipamente pentru sporturi in aer liber - fitpark urmeaza sa fie achizitionate:

Balansoar pe arc elicoidal — 2 buc
Balansoar pe arc elicoidal de tip "Scuter" destinat copiilor cu véarsta de la 3 pina la 10 ani.

Constructia constituita din baza inferioara, arc elicoidal, suport de legdnare in forma de
scuter, scaun, minere, suporturi pentru picioare:

- ansamblu arc elicoidal, spirala arcului trebuie sa fie nu mai putin de 220mm si
inaltimea minima 400 mm;

- sezut si panouri trebuie sa fie realizate din HDPE cu structura multistrat de
diverse culori cu grosimea nu mai putin de 15mm — polietilena de inalta densitate
fara componente toxice;

Elementele metalice sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi cu grosimea
minima de 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic.

Dimensiuni minime ale constructiei: Lungime: 808 mm, Latime: 241 mm, inaltime: 794
mm.

Fundatia constructiei -dimensiuni de Lxixh=400x400x500 mm.



Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi
adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urméand procesull
de betonare

Carusel cu 6 locuri — 2 buc

Carusel cu 6 locuri pe cadru metalic acoperit cu vopsea polimerizata cu podea din placaj
laminat, nealunecos, rezistent la apa.

Scaunele din HDPE multistrat.
recomandat copiilor cu vérsta cuprinsa intre 3 si 14 ani.
utilizarea simultana de catre maxim 6 copii.

Dimensiuni: Diametru: 1630 mm; Inaltime: 680 mm.

Masuta cu scaune — 2 buc

destinat copiilor cu virsta de la 1 an.

Constructia din piloni portanti cu elemente decorative, sezuturi si blat, unite intre ele prin
intermediul unui carcas subteran.

Pilonii portanti ai masutei si scaunelelor necesita a fi confectionati din teava cu
dimensiunile minime de 60mm*60mm si 40mm*40mm, acoperite cu vopsea pulbere.

Suprafata sezuturilor si a blatului din HDPE - polietilena de inalta densitate fara
componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de 15mm,
elemente decorative confectionate din HDPE cu grosimea nu mai putin de 10 mm.

Elementele metalice sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi cu grosimea
minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, plastic.

Dimensiuni minime ale constructiei: Diametrul — 1220mm, inaltimea — 540mm, inaltimea
scaunelei — 300mm.

Fundatia constructiei - dimensiuni minime de LxIxh=300x300x500 mm.

Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi
adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urmind procesul
de betonare

Complex de joaca - 2 buc

Complex de joaca compus din turn cu acoperis, toboggan, scara, panou "Gemulet", panou
"Tabla pentru desen cu creta", elemente decorative.

tobogan din HDPE (H=600 mm)

Materiale: HDPE — polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura
multistrat de diverse culori, placaj rezistent la umiditate, prelucrat si vopsit, tevi metalice
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recomandat copiilor cu varsta cuprinsa intre 3 si 6 ani.
utilizarea simultana de catre maxim 4 copii.

Dimensiuni: Lungime: 2309 mm; Latime: 1479 mm; inéltjme: 2413 mm.

Aparat fitness "Bicicleta" — 1 buc
destinat intaririi muscilor picioarelor.

Materiale: Structura constructiei din metal vopsit in camp electrostatic, scaunele si
pedalele confectionate din polietilena LLDPE (granule din plastic reciclate), manerele
cauciucate. Elemente de conectare din metal galvanizat si detin capace special antivandal.

recomandat adultilor si adolescentilor

Dimensiuni: Lungime: 1896 mm, L&time: 508 mm, inaltime: 1241 mm

Aparat fitness de vaslit — 1 buc.
destinat dezvoltarii muschilor picioarelor si spatelui.
recomandat pentru adultilor si adolescentilor
Componente: baza inferioard, sistem de parghii, manere, scaun, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea
peretilor de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri
pentru fixarea cu fundamentul.

Structura de baza a echipamentului necesita a fi confectionata din teava din otel, cu
grosimea peretilor de cel putin 3.5 mm si diametrul minim de 57 mm, fiind conectata la pilonul
de sprijin si montata pe o platforma.

Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi confectionate din teava
din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea peretilor de cel putin 2.8 mm, iar manerele
si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Componentele statice vor fi construite
dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurata prin intermediul
unui sistem de legénare dublu si articulatii rezistente la mediul exterior.

Manerele vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Sezutul si
suporturile pentru picioare vor fi realizate din polietilena LLDPE

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace
de protectie din plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic Tn locurile
suturilor de filet.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxixh=300x300x500 mm.

Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele desprijin urmeaza a fi
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de betonare. Montarea elementelor trebuie sa excluda posibilitatea dezasamblarii lor, fara
utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: Lungime - 1280 mm, Latime - 890 mm, Inaltime - 660 mm.

in afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea
zona de impact minima de 1,5 m.

Aparat fitness "Presa picioare" — 1 buc

Componente: pilon de sprijin, baza inferioara, sistem de parghii, 2 scaune, suporturi
pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea
de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru
fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi
confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm.
Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.Componentele statice vor
fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurata prin
intermediul unui sistem de leganare si articulatii rezistente la mediul exterior. Sezuturile si
suporturile pentru picioare vor fi confectionate din polietiiena LLDPE (polietilena lineara de
joasa densitate). Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite
cu capace de protectie din plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile
suturilor de filet.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=300x300x500 mm.

Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi
adancite in sol (pamint) nu mai putin de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urmind procesul
de betonare. Montarea elementelor trebuie s excluda posibilitatea dezasamblarii lor, fara
utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: lungimea - 2047 mm, Latimea - 547 mm, Inaltimea - 1835 mm. In
afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zona
de impact minima de 1,5 m.

Aparat fitness "Pendul - Twister" — 1 buc

Componente: pilon de sprijin, baza inferioara, sistem de parghii, minere, suporturi pentru
picioare, disc rotitor.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea
de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru
fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor fi
confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8 mm,
iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42mm. Discul rotitor si suporturi
pentru picioare va fi confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate)

Elementele statice conectate vor detine diametrul minim de 33mm si 27mm, fiind



confectionate din teava din otel cu grosimea minima de 2,8 mm.

Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele
statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi
asigurata prin intermediul unui sistem de leganare si articulatii rezistente la mediul exterior.
Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de
protectie din plastic. Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic,
in doua straturi cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile
suturilor de filet.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxixh=300x300x500 mm.

Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele
de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pdmint) nu mai putin de 0,50m pentru a creste rigiditatea,
apoi urmind procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie sa excluda posibilitatea
dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: lungimea - 1228mm, Latimea - 508mm, Inaltimea - 1406mm. in
afaré de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zona
de impact minima de 1,5 m.

Aparat fitness “Presa piept (Tractiuni spate)” — 1 buc
Componente: pilon de sprijin, baza inferioara, sistem de parghii, 2 scaune, manere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea
peretilor de cel putin 3 mm si diametrul minim de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri
pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor
fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea peretilor de cel
putin 2.8 mm. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.
Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile,
miscarea va fi asiguratd prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent la mediul exterior.
Sezuturile si spetezele vor fi realizate din polietiiena LLDPE (polietilena lineara de joasa
densitate). Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu
capace de protectie din plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in dou straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile
suturilor de filet.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxixh=300x300x500 mm.

Pentru asigurarea functiondrii sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi
adancite in sol (pdmint) nu mai putin de 0,50m pentru a creste rigiditatea, apoi urmind procesul
de betonare. Montarea elementelor trebuie sd& excluda posibilitatea dezasamblarii lor, fara
utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: lungime - 1828 mm, Latime - 650 mm, Inaltime - 1895mm. in afara
de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zona de
impact minima de 1,5 m.



Aparat fitness “AIR WALKER” - 1 buc

Componente: baza inferioara, carcasa de forma “U”, 2 pirghii oscilante, platforma pentru
picioare, miner.

Pilonul de sprijin al echipamentului va fi confectionat din teava din otel, cu grosimea de
minim 3 mm si diametrul de 133 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu
fundamentul. Carcasa va fi construita dintr-un singur element confectionat din teava neagra cu
grosimea nu mai putin de 4 mm si diametrul de 76 mm. Toate elementele statice conectate la
carcasa vor detint diametrul de 27 mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de
2.8 mm, iar elementele mobile detinind diametrul de 42mm si grosimea de 2.8mm. Suporturi
pentru picioare vor fi confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate)

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de
protectie din plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile suturilor
de filet.

Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm.

Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele
de sprijin sunt adancite in sol (pamant) nu mai putin de 0,50 m pentru a creste rigiditatea, apoi
urmind procesul de betonare. Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor,
fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: Lungimea — 1012 mm, Latimea — 554 mm, Inaltimea — 1495 mm.

In afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea
zona de impact minima de 1,5 m.

Aparat fitness "Abdominal™ — 1 buc
destinat dezvoltarii muschilor abdominali.
Componente: pilon de sprijin, baza inferioara, 2 speteze, minere, cotiere.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea
de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru
fixarea cu fundamentul. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element.
Spetezele si cotiere vor fi din polietilena LLDPE .

Toate componentele statice care sustin greutatea corpului, au diametrul de 42 mm si sunt
confectionate din teava neagra cu grosimea de 2.8 mm. Elementele statice care sunt conectate,
sunt cu diametrul de 33 mm si sunt confectionate din teava metalica cu grosimea de 2.8 mm.
Méanere sunt confectionate din teava neagra cu diametrul de @ 27 mm cu grosimea de 2.8 mm
si imbracate pe ele ménere din cauciuc special pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace
de protectie din plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile



suturilor de filet.
Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de Lxixh=300x300x500 mm.

Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele
de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pdmant) nu mai putin de 0,50m pentru a creste
rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie s& excluda
posibilitatea dezasambilarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: Lungimea - 1200 mm, Latimea - 650 mm, Inaltimea - 1440mm.

In afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea
zona de impact minima de 1,5 m.

Bicicleta eliptica — 11 buc
destinat dezvoltarii muschilor spatelui si picioarelor.
Componente: baza inferioara, sistem de parghii, manere, suport pentru picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din otel, cu grosimea
de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru
fixarea cu fundamentul. Structura principala a echipamentului va fi confectionata din teava cu
diametrul de 76 mm si grosimea de 4mm. Suporturile pentru picioare vor fi confectionate din
polietilena LLDPE . Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul
elementelor mobile, miscarea va fi asigurata prin intermediul unui sistem de articulatii rezistent
la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis.

Minerele sunt confectionate din teava cu diametrul de 33 mm cu grosimea de 2.8mm si
vor fi imbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor.

Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace
de protectie din plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile
suturilor de filet.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x500 mm.

Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele
de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pamént) nu mai putin de 0,50m pentru a creste
rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie si excluda
posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: lungimea - 1170mm, Latimea - 630mm, Inaltimea - 1620mm. In
afara de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zon3
de impact minima de 1,5 m.

Aparat fitness ""Extensie picioare - Stepper” — 1 buc
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picioare.

Pilonul de sprijin al echipamentului necesita a fi confectionat din teava din o tel, cu
grosimea de cel putin 3 mm si diametrul minim de 130 mm, fiind montat pe o platforma cu gauri
pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, vor
fi confectionate din teava din otel cu diametrul minim de 48 mm si grosimea de cel putin 2.8
mm, iar minerele si suporturile pentru picioare cu diametrul minim 42 mm. Elementele statice
conectate vor detine diametrul minim de 33 mm si 27 mm, fiind confectionate din teava din otel
cu grosimea minima de 2,8 mm. Suporturile pentru picioare si volan necesita a fi confectionat
din polietilena LLDPE .

Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele
statice vor fi construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi
asiguratad prin intermediul unui sistem de leganare si articulatii rezistente la mediul exterior.
Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita a fi acoperite cu capace de
protectie din plastic. '

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: LLDPE, otel, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic in locurile
suturilor de filet.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x500 mm.

Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functiondrii sigure si fiabile, toate elementele
de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pdmint) nu mai putin de 0,50m pentru a creste rigiditatea,
apoi urmind procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie sa excluda
posibilitatea dezasamblarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Dimensiunile minime: Lungime: 1250 mm, Latime: 500 mm, Inaltime: 1400 mm. in afara
de spatiul ocupat de echipament, conform normativelor in vigoare, se va prevedea zoni de
impact minima de 1,5 m.

Complex sportiv "Street Workout" — 1 buc

Complex constituit din: spaliere gimnastice, set de bare de diferit nivel, set de bare (11
elemente), 2 banci orizontale, banca inclinata, bare pentru catarare cu miinele, bare pentru
catarare cu miinele de forma zigzag, inele gimnastice, masa pentru armwrestling, panou
informativ cu cuiere pentru lucruri personale.

Constructia va fi constituita din piloni de sprijin realizati din tevi de otel cu diametrul cel
putin 89 mm si grosimea minima de 3 mm, pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de
diferit nivel realizate din tevi de otel cu diametrul de cel putin 33 mm. Barele pentru spalier
gimnastic vertical, barele pentru catarare cu miinele si barele pentru catarare cu miinele de
forma zigzag urmeaza a fi din teava cu diametrul de cel putin de 33 mm, iar barele suport vor
fi realizate din teava cu diametrul de cel putin de 42 mm. Barele orizonrale ale paralelelor si
paralelelor conice vor fi din teava cu diametrul minim de 42mm. Suprafata bancii pentru
dezvoltarea abdomenului, masei pentru armwrestling, inele gimanstice urmeaza a fi realizata
din HDPE cu grosimea de cel putin 15 mm. Caracasa panoului informativ va fi realizata din
teava cu diametrul minim de 42mm, iar foaia din otel a acestuia va avea grosimea minima de
2mm. Pentru a evita patrunderea apei provenite din precipitatii, pilonii trebuie sa fie acoperiti
cu capace de plastic.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: otel, HDPE, plastic.



Dimensiuni minime (orientative) ale terenului: Lungimea — 16000 mm, I&timea — 7500
mm, Inaltime: 3000 mm

Fundatia complexului va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700mm, iar fundatia
elementelor solitare va avea dimensiuni minime de Lxlxh=400x400x500mm.

Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele de sprijin urmeaza a fi
adancite in sol (pamant) nu mai putin de 0,70m (0,5m — elementele solitare) pentru a creste
rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare. Montarea elementeior trebuie sa excluda
posibilitatea dezasambilarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Complex sportiv — 1 buc

' Componente: tevi metalice vopsite cu vopsea pulbere, scéri din franghie armatj,
trambulina, un perete de catarat din HDPE - polietilena multistrat de inalta densitate.

Suporturile metalice portante va fi confectionate din teava de otel cu diametrul nu mai
putin de 76mm, grosime minima- 3mm. Bare metalice orizontala va detine sectiunea de profil
de 60 x 40 x2 mm.

Plasa si scara pentru catarare necesita a fi realizata din franghie intarita cu dimensiunea
nu mai putin de 16mm din polipropilenad impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de
cauciuc, unite prin elemente de plastic oval.

Perete pentru alpinism necesita a fi realizate din HDPE - polietilena de inalta densitate
fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea nu mai putin de
15mm

Pentru a evita patrunderea apei provenite din precipitatii, pilonii trebuie sa fie acoperiti cu
capace de plastic.

“Trambulina” va fi realizata din HDPE cu grosimea nu mai putin de 15 mm.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in doua straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistenta la mediul exterior.

Materiale: HDPE - polietilend de Tnaltd densitate fard componente toxice, tevi metalice
vopsite cu pulbere, franghie armata, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale
antivandal.

Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei, nu mai putin de: Lungime:
5710 mm; Latime: 2470 mm:; Inaltime: 1400 mm.

Fundatia constructiei va avea dimensiuni minime de LxIxh=400x400x700 mm.
Cerinte pentru instalare: Pentru asigurarea functionarii sigure si fiabile, toate elementele
de sprijin urmeaza a fi adancite in sol (pdmant) nu mai putin de 0,70m pentru a creste

rigiditatea, apoi urmind procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie sa excluda
posibilitatea dezasambilarii lor, fara utilizarea instrumentelor cu destinatie speciala.

Masa de tenis -2 buc
pentru utilizare in aer liber.

Constructia va fi constituita din carcasa din otel cu 4 picioare metalice, suprafata de joc



din placaj rezistent la umiditate cu grosimea de cel putin 15 mm si plasa.

Elementele metalice necesita a fi sablate si vopsite in camp electrostatic, in dou3 straturi
cu grosimea minima 100 microni pentru a le conferi rezistentd la mediul exterior.

Detaliile din placaj urmeaza a fi slefuite, grunduite si acoperite cu vopsea profesionala
din 2 componente in conditii de uzina.

Materiale: otel, placaj, plastic.

Dimensiuni minime ale constructiei: Lungimea - 2740 mm, Latimea - 1560mm, Inaltimea
- 900 mm.

Banca - 4 buc
Materiale: lemn compozit, metal acoperit cu vopsea pulbere. Se betoneaza in pdmant.

Dimensiuni minime: Lungime: 1200 mm, Latime: 448 mm, Inaltime: 660 mm.

Masa cu scaune -4 buc
Materiale: Wood polimer compozit rezistent la umiditate, metal acoperit cu vopsea pulbere.

Dimensiuni: Lungime: 1791 mm; Latime: 15634 mm, Inaltime: 829 mm

Cos de gunoi — 4 buc
Dale cauciuc — 4 m?
Carcasa pentru dale cauciuc - 4 buc

Servicii instalare si materiale pentru instalare (piatra, bordura 130 m?)

5. Depunerea ofertei

Partile interesate sunt invitate sa isi prezinte ofertele. Oferta trebuie sa includa: Propunerea
financiara care prezinta costul echipamentelor

6. Procesul de selectie
Procesul de selectie va include o analiza a propunerilor depuse.

Atribuirea contractului/contractelor se va face pe baza criteriului ,preful cel mai scgzut”, cu
respectarea tuturor cerintelor prevazute in prezentul caiet de sarcini. Ofertele care nu indeplinesc
cerintele minime obllgatoru pentru lotul/loturile ofertate vor fi respinse ca neconforme, indiferent de
pretul propus. In cazul in care oferta va fi acceptata, achizitia se va realiza din catalogul electronic
din SEAP.

7. Cronologie

Proiectul a inceput in martie 2025 si va avea o duratd de 12 luni. Furnizorul de servicii de
gestionare a proiectului va trebui sa se angajeze pentru intreaga duratd a proiectului, de la
incheierea contractului cu beneficiarul.

Furnizorii de servicii interesati sunt incurajati s éi si prezinte oferta in conformitate cu calendarul
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proiectului si in contributia la cooperarea transfrontaliera si la dezvoltarea durabild in regiune.
Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limita stabilitd de depunere a ofertelor.

Data limitd pentru depunereal/transmiterea ofertei: 16.05.2025

Data limita solicitare clarificari documentatie: 14.05.2025. Autoritatea contractanta isi rezerva
dreptul de a nu raspunde la solicitarile de clarificari primite dupa acest termen.

8. Sprijinul acordat de catre Autoritatea Contractanta
Beneficiarul serviciilor va furniza Prestatorului castigator al contractului toate informatiile
si/sau documentele considerate necesare pentru buna desfagurare a serviciilor.

Valoarea estimata a achizitiei este de 134296.35 RON fara TVA.

intocmit:
Inspector de Specialitate,
Brinda Cristian-Dan

T



FORMULARUL nr.1

Operator economic,

(denumirea/numele)
DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, din
Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice

1. Subsemnatul .......................... (nume si prenume in clar a persoanei autorizate),
reprezentant Tmputernicit al ..........cccoceeiii i, , declar pe propria
raspundere, in calitate de ofertant la achizitia ........co.coveiieninannns , sub sanctiunile aplicate

faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 164 din
legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, respectiv nu am fost condamnat prin
hotdrare definitiva a unei instante judecitoresti, pentru comiterea uneia dintre
urmatoarele infractiuni:

a) constituirea unui grup infractional organizat, prevazuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificarile si completérile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale aplicabile;

b) infractiuni de coruptie, prevazute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile
si completarile ulterioare, si infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie prevazute de art. 10-
13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sanctionarea faptelor de coruptie,
cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzétoare ale legislatiei
penale aplicabile;

c) infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevazute de art. 18*1-
18%5 din Legea nr. 78/2000, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de dispozitiile
corespunzatoare ale legislatiei penale aplicabile;

d) acte de terorism, prevazute de art. 32-35 si art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind
prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completdrile ulterioare, sau de
dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale aplicabile;

e) spalarea banilor, prevazutd de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si
sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si
combatere a finantarii terorismului, republicatd, cu modificarile ulterioare, sau finantarea
terorismului, prevazutd de art. 36 din Legea nr. 5635/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare, sau de dispozitiile corespunzatoare ale legislatiei penale aplicabile;

f) traficul gi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevazute de art. 209-217 din Legea nr.
286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de dispozitille corespunzitoare ale
legislatiei penale aplicabile;

g) frauda, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale
Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmérii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare
privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciald, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante,
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Inteleg ca in cazul in care aceastd declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Totodata, declar ca am luat la cunostintd de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul
Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unitati in care aceasta isi desfagoara activitatea
in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit
legii ori imprejurarilor, declaratia facutd serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.»

Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele si  prenume) , (semnatura si stampild), in calitate de
legal autorizat sd semnez oferta pentru si n  numele




(denumire/nume operator economic)

Notéa: Toate cdmpurile trebuie completate de ofertant sau dupéd caz, de cétre reprezentantul
ofertantului. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de citre fiecare membru in parte,
semnata de reprezentantul sau legal.



FORMULARUL nr.2

Operator economic

(denumirea)

DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA iIN PREVEDERILE ART. 167 din Legea nr.
98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice

Subsemnatul, ..............cooeeiiiinll reprezentant imputernicit al ............. (denumirea
operatorului economic), in calitate de ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al ofertantului, la
procedura pentru atribuirea contractului avand ca obiect ......................... , organizatd de

............................ , declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute
la art. 167 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, respectiv:

- nu mi-am fincélcat obligatiile stabilite potrivit art. 51 din legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind
achizitiile;

- nu ma aflu in procedura insolventei sau in lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea
activitatii;

- nu am comis o abatere profesionald grava care sa imi puna in discutie integritatea;

- nu am incheiat cu alti operatori economici acorduri care vizeaza denaturarea concurentei in cadrul
sau in legatura cu procedura in cauzj;

- nu ma aflu intr-o situatie de conflict de interese in cadrul sau in legatura cu procedura in cauza
- nu distorsionez concurenta;

- nu mi-am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile principale ce-mi reveneau n cadrul unui
contract de achizitii publice, al unui contract de achizitii sectoriale sau al unui contract de
concesiune incheiate anterior, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipats a respectivului
contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile;

Totodata, declar ca am luat la cunostin{d de prevederile art. 326 «Falsul in Declaratii» din Codul
Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a adevarului, facutd unei persoane dintre cele
prevazute in art. 175 (din Noul Cod Penal) sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea
in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit
legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.»

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume) , (semnatura si stampild), n calitate de
, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele

(denumire/nume operator economic)

Nota: Toate campurile trebuie completate de ofertant sau dupad caz, de cétre reprezentantul
ofertantului. Aceasta declaratie, in cazul asocierii, se va prezenta de cétre fiecare membru in parte,
semnata de reprezentantul sau legal.



FORMULARUL nr.3

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr.98/2016
(conflict de interese)

Subsemnatul(a)...........ccoeveeeiiiiii e, [se insereaza numele operatorului economic-
persoana juridicd], in calitate de ofertant/candidat/concurent/tert sustinator/subcontractant la
procedura de .................. [ se mentioneazd procedura] pentru achizitia de
........................................................................... [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului,
seviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .............. [se insereaza data], organizata de

................................................ [se insereaza numele autoritatii contractante],
declar pe proprie raspundere c& nu sunt in situatile prevazute la art. 60 lit.d si e din Legea
nr.98/2016:

ART. 60
Ofertantul individual/ Candidatul/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul propus/ Tertul sustinator

care are drept membri in cadrul consiliului de administratie consiliului de administratie/organului de
conducere sau de supervizare gi/sau are actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt
sot/sotie, ruda sau afin pané la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu
persoane cu functii de decizie in cadrul autoritaii contractante sau al furnizorului de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire, ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele
persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin
pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane de decizie Tn
cadrul autoritatii contractante sau al furnizorului de servicii de achizitie implicat In procedura de
atribuire, este exclus din procedura de atribuire.

Persoanele din cadrul Comunei Zerind la care care se raporteaza respectarea prevederilor art.60
pentru prezenta procedura, sunt urméatoarele :



Anexa a declaratiei privind evitarea conflictului de interese
TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE
IN CADRUL INSTITUTIEI

E:t Numele si Prenumele Functie

1 Simandi Alexandru primar

2 Teglas losif Rébert viceprimar

3 Zséri Andrea contabil _ |
_4 | Brinda Cristian-Dan Inspector de specialitate o

5 Bondar Francisc Referent urbanism—

Inteleg c3 in cazul in care aceastd declaratie nu este conform3 cu realitatea sunt pasibil de
incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

OFERTANTUL

(denumirea/numele)




